DOLLE

Dobbeltlas

Brandmodstand pa 90 min.

DOLLE BD90 SPECIALMAL

(I .Y A Beregnet U-veerdi: Testet i.h.t. EN 14975 Z'LQ Overholder

TRV 0,69 W/(m?K) Max. brugervagt 150 kg N CC luftttheds klasse &
BD90 brandgodkendt DANISH .

g* DIN 4102-2 MITRA Dansk kvalitet

\'

Brandklassificeret lofttrappe med en brandmodstand pa 90 minutter fra begge sider.
> Lemmen er isoleret med 50 mm rockwool.

\'

Er udstyret med en dobbeltlas.

\%

Lofttrappen har skjulte haenglser og falset underkant.

\'

Stigen er udfert i fyrretrae med skridsikre bggetrin.

Opdateret d. 18. september 2019. Der tages forbehold for eventuelle fejl og a@ndringer.



SPECIFIKATIONER

50 mm rockwool

Karm: Ubh. mgbelplade
Hgjde: 19 - 80 cm
Tykkelse: 38 mm

(18 mm mebelplade + 2 x 10 mm fermacell)

Lem tykkelse: 70 mm
2 x 10 mm fermacell plade
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Stigehgjde med arm -
lukket trappe: 61,2 cm

Vange: Fyrretrae
Bredde: 8,34 cm

% Teetningsliste i karm

DOLLE

Stigehgjde uden arm -
lukket trappe: 37,1 cm
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I
3-delt stige med
_LL|_ 12 trin i begetrae inkl.

sorte plastik fedder

Betjeningsstang medfalger

Varenr.

915000

DB-nr.

2055024

Udvendige karmmal

57,6 -79 x117,5-147,5cm

Hulmal

60-81,4x120-150cm
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Lofthgjde inkl. fadder
v/70°:282,6 cm

Udklapning: variere i
forhold til sterrelsen
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Opdateret d. 18. september 2019. Der tages forbehold for eventuelle fejl og a@ndringer.

Udladning: variere i
forhold til stgrrelsen

o Stigebredde: 35,8 cm

Traedeflade: 8,3 cm
Materiale: Fyr/bag




